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本标准修改采用下列欧盟技术规范 :CEN/Ts1477⒋ 1:20∝《固体生物质燃料 水分测定方法 烘

箱干燥法 第 1部分 :全水分 仲裁法》;CEN/TS1477⒋ 2:zO∝《固体生物质燃料 水分测定方法 烘

箱干燥法 第 2部分 :全水分 简化法》。

本标准根据上述欧盟技术规范重新起草。本标准附录 A中列出了本标准章条编号与上述欧盟技

术规范章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情 ,在采用上述欧盟技术规范时 ,本标准作了一些修改。有关技术性差异已编人正文

中并在它们涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录 B中给出了这些技术性差异及其原因

的一览表以供参考。

为了便于使用 ,对上述欧盟技术规范还做了编辑性修改。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会(sAC/TC42)归 口。

本标准起草单位 :煤炭科学研究总院煤炭分析实验室。

本标准主要起草人 :李宏图、孔令坡、毛光剑。
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固体生物质燃料全水分测定方法

1 范围

本标准规定了固体生物质燃料全水分测定方法的仪器设备、测定步骤、结果计算、精密度等 ,在仲裁
分析时应采用方法 A。

本标准适用于固体生物质燃料。

2 规范性引用文件

下列文件对于 日期的版本适用于本文
件。凡是不注

GB/T21
GB/T

方法

3.1{方

称

称量。
量恒定 ,趁热

3.2 方

称取

称量 。根

质量恒定 ,趁热

4 仪器设备

4.1 空气干燥箱 : 围内,有气体进、出口,有

足够的换气量 ,每

4.2 托盘 :由镀锌铁板

不超过 1g/cm2。

4.3 天平 :感量 0.1g。

5 样品制备

300g样 品,且单位面积负荷

粒度≤30mm的全水分样品 ,质量不少于 2kg。 样品按照 GB/T28?30的规定制备 。

6 测定步骤

6.1 样品质Ⅰ核查

在测定全水分之前 ,应检查收到的样晶是否用密封防水容器包装 ,并与容器标签所注明的总质量进

行核对。如果称出的总质量小于标签上所注明的总质量 (不超过 1%),并且能确定样品在运送过程中

没有损失时 ,应将减少的质量作为固体生物质燃料试样在运送过程中损失的水分质量 ,计算水分损失百

分率 ,并按 6.5所述进行水分损失补正。
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6.2 样品的称旦

称取样品之前 ,将样品倒在干净的平面或托盘上 ,混合均匀并摊平 ,用棋盘法取样。

6.3 方法 A(仲裁法 )

6.3.1 在预先干燥和已称量过的托盘 (仍1)内 迅速称取粒度≤30mm的 样 品 300g± 1og(称准至

o。 1D,平摊在托盘中。使得每平方厘米的样品不超过 1g。 同时称量一同样的空白托盘 (仞 4)。

6.3.2 将盛有样品的托盘 (狃2)和 空白托盘一起放人 105℃ ±2℃ 的空气干燥箱中 ,在鼓风条件下干

燥。首次干燥 2.5h。 取出样品 ,趁热称量 (勿3)以避免样品和托盘吸收水分。同时趁热称量空 白托盘

(勿5)。

6.3.3 进行检查性干燥 ,每次 30min,直至连续两次干燥后的质量减少不超过 0.5g或质量增加为止   ·

(达到质量恒定 )。 以上称量均称准至 0。 lg。 在质量增加的情况下 ,采用质量增加前一次的质量作为计

算依据。

注:达到质量恒定的时间取决于试样的粒度、干燥箱内换气速度及样品层厚度等因素。

6.3.4 结果的计算 :

按式(1)计算固体生物质燃料试样的全水分 :

⒕ =(勿2^仍3)^(勿 4一 勿5)× 100% ⋯⋯⋯⋯¨̈ ⋯̈⋯⋯⋯ (1)

式中 :

贩 ——固体生物质燃料试样的全水分质量分数 ,%;

砀 ——空托盘的质量 ,单位为克 (g);

饧 ——干燥前空托盘和样品的质量 ,单位为克 (g);

钩 ——干燥后空托盘和样品的质量 ,单位为克 (g);

饧 ——干燥前空白托盘在室温下的质量 ,单位为 (g);

饨 ——干燥后空白托盘趁热称量的质量 ,单位为克 (g)。

测定值和报告值均保留一位小数。

6.4 方法 B(简化法)

6.4.1 除不进行空白托盘试验外 ,其余步骤同方法 A。                    v
6.4.2 结果的计算 :

按式(2)计算固体生物质燃料试样的全水分 :

⒕=钅扛瑙:×
100%   ⋯̈·̈·̈·̈·⋯·̈·̈·̈。⋯(2)

仞 2 ~I

式中 :

彻 ——空托盘的质量 ,单位为克(g);

饧——干燥前空托盘和样品的质量 ,单位为克 (g);

饨——干燥后空托盘和样品的质量 ,单位为克 (g)。

2
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6.5 水分损失补正

如果在运送过程中固体生物质燃料的水分有损失 ,则按式(3)求出补正后的全水分值。

M'=Ml+髯 ×⒕    ⋯̈ ⋯⋯ ¨ ⋯⋯⋯⋯·(3)

式中 :

贩
′——固体生物质燃料的全水分质量分数 ,%;

Ml——固体生物质燃料在运送过程中的水分损失 ,%;

⒕ ——不考虑固体生物质燃料在运送过程中水分损失时的全水分质量分数 ,%。

}       售昃i莒套莒:苫
彗杠蚕:∶∶∶篝:勿晷釜售蚕重霉戈臭虽昌矍蚕;l帚玺雯象望!lX蘑 ::∶啻{∶∶〗l母l:∶∶;.'

7 方法的精密度

全水分测定的重复性限为 l。 0%。

8 试验报告

试验报告应包括以下信息 :

D 试样编号 ;

b) 依据标准 ;

o 使用的方法 ;

Φ 试验结果 ;

o 与标准的任何偏离 ;

f) 试验中出现的异常现象 ;

D 试验 日期。
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附 录 A
(资 料性附录 )

本标准与 CEN/Ts10TT4章 条编号对照

表 A。 1给出了本标准章条编号与 CEN/Ts1477⒋ 1:2004《 固体生物质燃料 水分测定方法 烘箱

干燥法 第 1部分 :全水分 仲裁法》章条编号对照。

表 A。 1 本标准章条编号与 CEN/Ts1077午 1:⒛00章条编号对照表

表 A。 2给出了本标准章条编号与 CEN/Ts1477⒋ 2:20∝《固体生物质燃料 水分测定方法 烘箱

干燥法 第 2部分 :全水分 简化法》章条编号对照。

表 A。 2 本标准章条编号与 CEN/Ts⒕ zT⒋2:⒛00章条编号对照表

本标准章条编号 ' ■■■■怼座fEN刀:、鬯爹
1:2004的 章条编号

1''

``zr丿
``冖
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日 凶
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Γ 瑙 弘
`5 J F  四囵Ⅲ  日□⒒  N 髟
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附录 A     `
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附录 B

本标准章条编号 对应 CEN/Ts1477⒋ 2:2004的 章条编号

1 1

2
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表 A。 2(续 )

本标准章条编号 对应 CEN/Ts1477⒋ 2:2o∝ 的章条编号

奎
5

6.2

5.2.1

5.2.2

6.2.1⌒'6.2.3 7.1~7.3

6.2.4
8

铝   10

附录 A

附录 B
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附 录 B
(资料性附录 )

本标准与 CEN/Ts l0774-1:⒛ 04和 CEN/Ts l0774-2:⒛ 04技术性差异及其原因

表 B。 1给出了本标准与 CEN/TS1477⒋ 1:20∝ 和 CEN/Ts14774乇 :2o04的 技术性差异及其原因

一览表。

表 B。 1 本标准与 CEN/Ts⒕ Zz4-1:2004和 CEN/Ts10774-2:2004的 技术性差异及其原因

本标准章条编号 技术性差异 原   因

第 2章
引用了与欧盟标准相应的中国标淮 ,而非欧盟

标准
适合中国国情

第 3章

第 6章

包 含 了 CEN/TS1477⒋ 1:2004和 CEN/Ts

14774讫 :zO04所述的两种方法
适合中国国情

空气干燥箱的换气次数由每小时换气 3~5次

改为每小时换气 5次以上

与 GB/T211《 煤中全水分的测定方法》规定

的烘箱参数一致 ,方便标准的实施

6~1.1

6.2.1

称样量 由至少 300g,最好超过 500g改 为(300

+10)g
通过试验研究确定 ,可缩短测定时间

6.1.2

6.2.2

CEN/TS14774-l:200座 和 CEN/Ts14774讫 :

2004未规定首次干燥时间 ,本标准规定了首次于

燥时间为 2.5h。

通过试验研究后确定 ,并 可加强标准 的可操

作性

6.1.3

6.2.3

试验终止条件 由干燥 60min后质量变化不超

过 0.2%改 为加 热 30min后 质 量 减 少 不 超 过

o.5g或质量增加为止

通过试验研究确定 ,可缩短测定时间

6.1.4

6.2.座

测定值保留 2位小数 ,报告值保留 1位小数 ,

改为测定值和报告值均保留 1位小数
为方便标准的实施

第 7章

CEN/Ts14774△ :2004和 CEN/Ts14774-2:

zO04未规定重复性限,本标准规定的重复性限为

1.0%

通过试验研究后确定 ,并可加强标准的可操

作性
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